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(54) Dispositif de constriction gastrique a ballonnet en soufflet 



(57) L'invention concerne un dispositif de constric- 
tion gastrique applicable au traitement de I'obesite mor- 
bide, ce dispositif comprenant un ballonnet creux (1) 
gonfle par I'intermediaire d'un conduit d'alimentation et 
maintenu dans une configuration en anneau par des or- 



ganes male et femelle. 

Selon l'invention, le ballonnet (1) presente une 
structure en soufflet proprc a subir, par remplissage de 
son volume interne (V), une expansion radiale au moins 
en direction de I'axe principal (Z) de I'anneau. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne, de facon ge- 
nerate, les implants chirurgicaux. 
[0002] Plus precisement, I'invention concerne un dis- 
positif de constriction gastrique applicable au traitement 
de I'obesite morbide, ce dispositif comprenant un bal- 
lonnet creux delimitant un volume interne, des organes 
de maintien male etfemelle, solidaires du ballonnet en 
des premiere et seconde zones respectives du ballon- 
net distantes I'unedel'autre, pourmaintenirce ballonnet 
dans une configuration operationnelle dans laquelle il 
est referme sur lui-meme en formant un anneau entou- 
rant au moins partiellement un axe principal, et un con- 
duit d'alimentation communiquant avec le volume inter- 
ne du ballonnet. 

[0003] Des dispositifs de ce type sont deja connus et 
utilises pour eviter les effets nefastes de surcharges 
ponderales, dans des cas serieux. 
[0004] Apres mise en place d'un tel dispositif autour 
de I'estomac, un liquide est injecte dans le ballonnet, qui 
se gonfle en enserrant letube digestif, reduisant le vo- 
lume operationnel de I'estomac, et obligeant physique- 
ment le patient a limiter ses prises de nourriture. 
[0005] Un probleme frequemment rencontre dans les 
dispositifs de ce type reside dans le fait que le liquide 
injecte dans le ballonnet subit une pression relativement 
elevee, de sorte qu'il a tendance a suinter hors du bal- 
lonnet, dont I'etat distendu augmente la porosite. 
[0006] Dans ce contexte, la presente invention a prin- 
cipalement pour but de proposer un dispositif de cons- 
triction gastrique exempt de ce defaut. 
[0007] A cette fin, le dispositif de constriction gastri- 
que de I'invention, par ailleurs conforme a la definition 
generique qu'en donne le preambule ci-dessus, est es- 
sentiellement caracterise en ce que le ballonnet presen- 
te, en section axiale de I'anneau, une paroi annulaire 
radialement externe, une paroi annulaire radialement 
interne, et des parois axiales ondulees, disposees de 
part et d'autre d'un plan median transversal a I'axe prin- 
cipal de I'anneau, s'etendant chacune entre les parois 
externe et interne du ballonnet, et conferant a ce ballon- 
net une structure en soufflet propre a subir, par remplis- 
sage du volume interne du ballonnet, une expansion ra- 
diale au moins en direction de I'axe principal de I'anneau 
[0008] De preference, les parois externe et interne 
presentent des epaisseurs respectives differentes, 
I'epaisseur de la paroi externe etant superieure a celle 
de la paroi interne. 

[0009] Avantageusement, la paroi interne du ballon- 
net, en configuration operationnelle de ce dernier, en- 
toure totalement I'axe principal. 
[001 0] La paroi externe peut presenter deux surepais- 
seurs locales dont chacune est adjacente a I'une des 
parois axiales. 

[001 1 ] Le dispositif de I'invention peut alors compren- 
dre un renfort textile dispose dans I'espace separant les 
deux surepaisseurs et empechant I'extension radiale 



externe du ballonnet lors de son gonflement. 
[0012] Le conduit d'alimentation est par exemple so- 
lidaire d'une premiere extremite du ballonnet et presen- 
te un epaulement distant de la premiere extremite du 
s ballonnet, I'organe de maintien male etant alors forme 
par une restriction du conduit s'etendant entre la pre- 
miere extremite du ballonnet et I'epaulement du conduit. 
[0013] L'organe de maintien femelle peut comprendre 
un collier de serrage ouvert, solidaire d'une seconde ex- 
10 tremite du ballonnet et comprenant deux joues de ser- 
rage disposees en regard I'une de I'autre, ce collier en- 
serrant selectivement la restriction du conduit par rap- 
prochement et par liaison reciproque de ses joues de 
serrage, et offrant a la restriction du conduit, par libera- 
ls tion reciproque des joues de serrage et ecartement de 
ces dernieres, un passage permettant I'ouverture de 
I'anneau 

[0014] La restriction duconduitsuitde preference une 
orientation sensiblement tangentielle par rapport au bal- 

20 lonnet, le collier de serrage, en configuration operation- 
nelle du ballonnet, s'etendant dans un plan sensible- 
ment transversal a la restriction du conduit. 
[0015] En configuration operationnelle du ballonnet, 
la paroi externe du ballonnet a la seconde extremite de 

25 ce dernier est alors avantageusement plus eloignee de 
la premiere extremite du ballonnet que ne Test la paroi 
interne. 

[0016] II est possible de prevoir que I'organe de main- 
tien femelle comprenne un organe de liaison forme 

30 d'une languette de fermeture reliee a une premiere des 
joues de serrage par un lien souple et extensible, et que 
cet organe de liaison adopte selectivement une confi- 
guration d'ouverture dans laquelle la languette est libre 
et libere les joues de serrage, et une configuration de 

35 fermeture dans laquelle le lien souple et extensible relie 
I'une a I'autre les joues de serrage sous allongemenl 
elastique, et dans laquelle la languette est engagee 
dans une cuvette de la seconde joue de serrage. 
[0017] L'epaulement du conduit peut presenter une 

40 section transversale sensiblement rectangulaire. 

[0018] Les joues de serrage de I'organe de maintien 
femelle sont par exemple disposees de part et d'autre 
du plan median transversal a I'axe principal de I'anneau. 
[0019] Le dispositif de constriction gastrique de I'in- 

45 vention peut etre realise au moins partiellement en sili- 
cone. 

[0020] D'autres caracteristiques et avantages de I'in- 
vention ressortiront clairement de la description qui en 
est faite ci-apres, a titre indicatif et nullement limitatif, 
so en reference aux dessins annexes, dans lesquels: 

la Figure 1 est une vue de dessus d'un dispositif 
conforme a I'invention, dont I'organe de liaison est 
represents en configuration d'ouverture; 
55 - la Figure 2 est une vue en coupe du ballonnet equi- 
pant le dispositif de la figure 1 , la coupe etant ob- 
servee suivant I'incidence definie par les fleches 
ll-llde la figure 1; 
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la Figure 3 est une vue de cote du dispositif illustre 
a la figure 1; 

la Figure 4 est une vue de cote du dispositif illustre 
a la figure 1, mais dont I'organe de liaison est re- 
present en configuration de fermeture; 
la Figure 5 est une vue de dessus du dispositif il- 
lustre a la figure 4; et 

la Figure 6 est une vue en coupe du dispositif illustre 
a la figure 5, la coupe etant observee suivant inci- 
dence definie par les fleches VI-VI de la figure 5. 

[0021] Comme annonce precedemment, I'invention 
concerne un dispositif de constriction gastrique applica- 
ble au traitement de I'obesite morbide. 
[0022] Un tel dispositif comprend defacon connue un 
ballonnet 1 , des organes de maintien male et femelle 3 
et 4, et un conduit d'alimentation 5. 
[0023] Le ballonnet 1 , par exemple realise en silicone, 
estcreuxetdelimite un volume interne Vcommuniquant 
avec le conduit d'alimentation 5. 
[0024] Les organes de maintien male et femelle 3 et 
4 sont solidaires de deux extremites respectives 11 et 
12 du ballonnet 1 . distantes I'une de I'autre, et ont pour 
fonction de maintenir ce ballonnet dans une configura- 
tion operationnelle dans laquelle il est referme sur lui- 
meme en formant un anneau entourant au moins par- 
tiellement un axe principal Z. 

[0025] Selon un aspect fondamental de I'invention, le 
ballonnet 1 presente une structure en soufflet. 
[0026] Plus precisement, le ballonnet 1 presente, 
dans une section qui coupe I'anneau suivant son axeZ, 
une paroi annulaire radialement externe 21 , une paroi 
annulaire radialement interne 22, et deux parois axiales 
ondulees, 23 et 24, qui sont disposees de part et d'autre 
du plan median P transversal a I'axe principal Z de I'an- 
neau. 

[0027] Les parois axiales 23 et 24 s'etendent chacune 
entre les parois externe et interne 21 et 22 du ballonnet 
pour conferer a ce dernier sa structure en soufflet. 
[0028] Grace a cette structure, le ballonnet 1 peut su- 
bir une expansion radiale, en direction de I'axe principal 
Z de I'anneau, par remplissage de son volume interne 
V sous une pression tres moderee. 
[0029] Pour privilegier le gonflement du ballonnet 1 
vers le centre de I'anneau, la paroi externe 21 presente 
de preference une epaisseur E21 superieure a I'epais- 
seur E22 de la paroi interne 22. 
[0030] Comme le montre la figure 2, la paroi externe 
21 peut presenter deux surepaisseurs locales, 211 et 
212, dont chacune est adjacente a I'une des parois axia- 
les 23 et 24 du ballonnet 1. 

[0031] L'espace defini entre les deux surepaisseurs 
peut ainsi permettre la mise en place d'un renfort textile 
empechant I'expansion externe de I'anneau lors de son 
gonflement. 

[0032] De preference, la paroi interne 22 du ballonnet 
1 , en configuration operationnelle de ce dernier, entoure 
totalement I'axe principal Z, de sorte que la pression 



exercee par le ballonnet sur I'estomac se repartit de fa- 
con ideale. 

[0033] Le conduit d'alimentation 5 est solidaire de 
I'extremite 11 du ballonnet 1 et presente, a distance de 
s cette extremite 11, un epaulement 51 presentant par 
exemple une section transversale sensiblement rectan- 
gulaire (figure 6). 

[0034] Le conduit d'alimentation 5 presente par 
ailleurs une restriction 52, qui s'etend entre I'extremite 
10 11 du ballonnet 1 et I'epaulement 51 . et qui forme I'or- 
gane de maintien male 3. 

[0035] L'organe de maintien femelle 4 comprend 
quant a lui un collier de serrage ouvert 40, solidaire de 
I'extremite 12 du ballonnet 1. 

15 [0036] Ce collier 40 comporte deux joues de serrage, 
401 et 402, disposees en regard I'une de I'autre. 11 et 
par exemple sensiblement symetriques I'une de I'autre 
par rapport au plan median P du ballonnet, qui est trans- 
versal a I'axe principal Z de I'anneau. 

20 [0037] Lorsque les joues 401 et 402 sont rapprochees 
I'une de I'autre et liees entre elles, le collier 40 enserre 
la restriction 52 du conduit 5 et maintient ainsi le ballon- 
net 1 dans sa configuration en anneau. 
[0038] Lorsqu'en revanche les joues 401 et 402 sont 

25 liberees et ecartees I'une de I'autre, le collier 40 off re a 
la restriction 52 du conduit 5 un passage permettant 
I'ouverture de I'anneau. 

[0039] Pour assurer la liaison des joues 401 et 402, 
l'organe de maintien femelle 4 comprend de preference 
30 un organe de liaison 41 forme d'une languette de fer- 
meture 41 0 reliee a la. joue de serrage 401 par un lien 
souple et extensible 411. 

[0040] Lorsque la languette 410 est libre, comme le 
montrent les figures 1 et 3, c'est-a-dire lorsque I'organe 
35 de liaison 41 est dans une configuration d'ouverture, les 
joues de serrage 401 et 402 peuvent etre librement 
ecartees. 

[0041] L'organe de liaison peut cependant etre place 
dans une configuration de fermeture, dans laquelle la 

40 languette 41 0 est engagee dans une cuvette 400 de la 
seconde joue de serrage 402, et dans laquelle les joues 
de serrage 401 et 402 se trouvent done reliees I'une a 
I'autre par le lien souple et extensible 411, place sous 
leger allongement elastique pour eviter tout passage in- 

45 tempestif en configuration d'ouverture. 

[0042] Comme le montrent le mieux les figures 1 et 5, 
la restriction 52 du conduit 5 suit une orientation sensi- 
blement tangentielle par rapport au ballonnet 1 . et le col- 
lier de serrage 40, en configuration operationnelle du 

50 ballonnet 1 , s'etend dans un plan Q sensiblement trans- 
versal a la restriction 52 du conduit 5. 
[0043] De meme, pour permettre au ballonnet 1 d'en- 
tourer totalement I'axe principal Z de I'anneau, il peut 
etre utile defaire en sorte qu'en configuration operation- 

55 nelle du ballonnet 1 , la paroi externe 21 du ballonnet, 
du cote de I'extremite 12 du ballonnet 1 qui porte I'orga- 
ne de maintien femelle 4, soit plus eloignee de I'autre 
extremite 11 du ballonnet 1 que ne Test la paroi interne 
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Revendications 

1. Dispositif de constriction gastrique applicable au 
traitement de I'obesite morbide, ce dispositif com- 
prenantun ballonnetcreux(l) delimitantun volume 
interne (V), des organes de maintien male et femel- 
le (3, 4), solidaires du ballonnet (1) en des premiere 
et seconde zones respectives (11, 12) du ballonnet 
(1) distantes I'unede I'autre, pourmaintenirce bal- 
lonnet dans une configuration operationnelle dans 
laquelle il est referme sur lui-meme en formant un 
anneau entourant au moins partiellement un axe 
principal (Z), et un conduit d'alimentation (5) com- 
muniquant avec le volume interne (V) du ballonnet 
(1), caracterise en ce que le ballonnet (1 ) presen- 
te, en section axiale de I'anneau, une paroi annu- 
lare radialement externe (21 ), une paroi annulaire 
radialement interne (22), et des parois axiales on- 
dulees (23, 24), disposees de part et d'autre d'un 
plan median (P) transversal a I'axe principal (Z) de 
I'anneau, s'etendant chacune entre les parois ex- 
terne et interne (21 , 22) du ballonnet, et conferant 
a ce ballonnet (1) une structure en soufflet propre 
a subir, par remplissage du volume interne (V) du 
ballonnet (1), une expansion radiale au moins en 
direction de I'axe principal (Z) de I'anneau. 

2. Dispositif de constriction gastrique suivant la reven- 
dication 1 , caracterise en ce que les parois exter- 
ne et interne (21 , 22) presentent des epaisseurs 
respectives (E21, E22) differentes, I'epaisseur 
(E21) de la paroi externe (21) etant superieure a 
celle (E22) de la paroi interne (22). 

3. Dispositif de constriction gastrique suivant la reven- 
dication 1 ou 2, caracterise en ce que la paroi in- 
terne (22) du ballonnet (1), en configuration opera- 
tionnelle de ce dernier, entoure totalement I'axe 
principal (Z). 

4. Dispositif de constriction gastrique suivant I'une 
quelconque des revendications precedentes, ca- 
racterise en ce que la paroi externe (21) presente 
deuxsurepaisseurs locales (211, 212) dont chacu- 
ne est adjacente a I'une (23, 24) des parois axiales 
(23, 24). 

5. Dispositif de constriction gastrique suivant la reven- 
dication 4, caracterise en ce qu'il comprend un 
renfort textile dispose dans I'espace separant les 
deux surepaisseurs (211, 212) et empechant I'ex- 
pansion radiale externe du ballonnet (1) lors de son 
gonflement. 

6. Dispositif de constriction gastrique suivant I'une 



quelconque des revendications precedentes, ca- 
racterise en ce que le conduit d'alimentation (5) 
est solidaire d'une premiere extremite (11) du bal- 
lonnet (1) et presente un epaulement (51) distant 
s de la premiere extremite (11) du ballonnet (1), et en 
ce que I'organe de maintien male (3) est forme par 
une restriction (52) du conduit (5) s'etendant entre 
la premiere extremite (1 1 ) du ballonnet (1)etl'epau- 
lement (51) du conduit (5). 

10 

7. Dispositif de constriction gastrique suivant la reven- 
dication 6 ; caracterise en ce que I'organe de main- 
tien femelle (4) comprend un collier de serrage 
ouvert (40), solidaire d'une seconde extremite (12) 

15 du ballonnet (1 ) et comprenant deux joues de ser- 
rage (401, 402) disposees en regard I'une de 
I'autre, ce collier (40) enserrant selectivement la 
restriction (52) du conduit (5) par rapprochement et 
par liaison reciproquedeses joues de serrage (401 , 

20 402), et offrant a la restriction (52) du conduit (5), 
par liberation reciproque des joues de serrage (401 , 
402) et ecartement de ces dernieres, un passage 
permettant I'ouverture de I'anneau. 

25 8. Dispositif de constriction gastrique suivant les re- 
vendications 6 et 7, caracterise en ce que la res- 
triction (52) du conduit (5) suit une orientation sen- 
siblement tangentielle par rapport au ballonnet (1), 
et en ce que le collier de serrage (40), en configu- 

30 ration operationnelle du ballonnet (1), s'etend dans 
un plan (Q) sensiblement transversal a la restriction 
(52) du conduit (5). 

9. Dispositif de constriction gastrique suivant les re- 
35 vendications 3 et 8, caracterise en ce qu'en con- 
figuration operationnelle du ballonnet (1), la paroi 
externe (21) du ballonnet a la seconde extremite 
(12) de ce dernier est plus eloignee de la premiere 
extremite (11) du ballonnet (1) que ne Test la paroi 

40 interne (22). 

10. Dispositif de constriction gastrique suivant I'une 
quelconque des revendications precedentes com- 
binee a la revendication 7, caracterise en ce que 

45 I'organe de maintien femelle (4) comprend un orga- 
ne de liaison (41) forme d'une languette de ferme- 
ture (410) reliee a une premiere des joues de ser- 
rage (401) par un lien souple et extensible (411), et 
en ce que cet organe de liaison (41) adopte selec- 

50 tivement une configuration d'ouverture dans laquel- 
le la languette (410) est libre et libere les joues de 
serrage (401 , 402), et une configuration de ferme- 
ture dans laquelle le lien souple et extensible (411) 
relie I'une a I'autre les joues de serrage (401 , 402) 

55 sous allongement elastique, et dans laquelle la lan- 
guette (41 0) est engagee dans une cuvette (400) 
de la seconde joue de serrage (402). 
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11. Dispositif de constriction gastrique suivant I'une 
quelconque des revendications precedentes com- 
binee a la revendication 6, caracterise en ce que 
I'epaulement (51 ) du conduit (5) a une section trans- 
versale sensiblement rectangulaire. s 

12. Dispositif de constriction gastrique suivant I'une 
quelconque des revendications precedentes com- 
binee a la revendication 7, caracterise en ce que 

les joues deserrage (401 , 402) de I'organede main- 10 
tien femelle (4) sont disposees de part et d'autre du 
plan median (P) transversal a I'axe principal (Z) de 
I'anneau. 
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